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EMPRESA

Fundada em 2009 a Giuditta € uma empresa jovem e dinamica, focada em
fornecer um servigo rigoroso, responsavel e competente.

A Giuditta desenvolve a sua atividade no projeto e fabrico de componentes
de mobiliario em aluminio, tendo a capacidade para efetuar ensaios de
prototipos utilizando para isso maquinaria moderna e adequada ao mais
alto nivel de qualidade e sofisticacao.

A Giuditta detém 100% dos seus perfis em moldes proprios garantindo assim
um melhor servigo a todos os seus clientes.
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Lacado a cor Anod. Natural
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Lacado a cor Anod. Natural Anod. Brilho

0BS: Os vidros translicidos que podem ser aplicados em
perfis de colar sdo: gris intenso, stopsol e stopsol bronze.
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Lacado a cor Anod. Natural Anod. Brilho Inox
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Lacado a cor Anod. Natural

0BS: Quando escolher a porta em V08-P08 ou V08-P09, apenas 1 aresta da porta, a sua
escolha, é na versao puxador. As restantes 3 arestas sdo fabricadas no perfil V08.

Os vidros transltcidos que podem ser aplicados em perfis de colar sao: gris intenso,
stopsol e stopsol bronze.
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Lacado a cor Anod. Natural
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Lacado a cor Anod. Natural

0BS: Neste modelo, a posigcdo do vidro altera o tipo de porta que fabricamos. Os vidros translicidos que podem ser
aplicados em perfis de colar sdo: gris intenso, stopsol e stopsol bronze.
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Lacado a cor

0BS: Os vidros translacidos que podem
ser aplicados em perfis de colar sao:
gris intenso, stopsol e stopsol bronze.
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Lacado a cor
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0BS: Os vidros translacidos que podem ser aplicados
em perfis de colar sdo: gris intenso, stopsol e stopsol

bronze.
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Dobradica Allinea

Lacado a cor 180° |
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Lacado a cor

PORTAS DE VITRINE
24



GIUDITTA

PORTAS DE VITRINE

25



WGuDIA

ﬂ EO1 . EO2 . EO3. ESPELHO

28,5
8 g
E01
E02
25
0BS: Os vidros translicidos que podem ser
aplicados em perfis de colar sdo: gris intenso,
stopsol e stopsol bronze.
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Lacado & cor Anod. Natural Anod. Brilho
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B ACABAMENTOS DO PERFIL

Cinza Chocolate | Branco
Antracite

Bronze Champanhe
Texturado 1035
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ﬂ TIPOS DE VIDRO

VIDROSTRANSPARENTES

ESPELHOS

PORTAS DE VITRINE
29



WGuDIA

BRILHO

Laranja
Terracota

Branco
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Branco \ LAY | i Vermelho
Extra Claro P LY : ‘
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ﬂ TIPOS DE VIDRO

Chocolate ¥ : Pérola Mate Branco Mate
Mate Extra Claro

Verde Sage i Terra Mate % Cinza Mate i Preto Mate

Vermelho Terracota
Mate | Mate

0BS: As cores e texturas sdo meramente ilustrativas e podem
variar em relagdo ao produto fisico, devido a fotografia ou
tolerancias de impresséo.
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Lacado a cor Anod. Mate
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Lacadoacor  Anod. Mate  Anod. Brilho

Deve ser usado em medidas reduzidas para ndo fragilizar a estrutura da porta.
Nao pode ser aplicado nos seguintes perfis: V01-52 ¢/ PUXADOR, V08 e V10.
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9] OBSERVACOES

Indique-nos se pretende furag@o para aplicar dobradigas, e esta sera feita segundo o esquema abaixo.
Caso pretenda outro tipo de furag@o, por favor envie-nos um esquema:

ALTURA DA PORTA
até 1000mm - 2 furos
> 1000mm - 3 furos

> 1800mm - 4 furos

2 Dobradicas 3 Dobradicas 4 Dobradicas
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FERRAGENS DE
ABERTURA DE PORTAS




FERRAGENS DE ABERTURA DE PORTAS
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DOBRADICA SALICE . CLIP

REF. MODELO
90.02.01 Dobradica Reta NI
90.03.01 Dobradica 1/2 Curva NI
90.04.01  Daobradica Curva Total NI
90.07.01 Dobradiga Reta PT

90.02.02 Calgo Oculto Omm NI
90.07.02 Calgo Oculto 3mm NI
90.03.03 Calgo Oculto Omm PT
90.07.03 Calgo Oculto 3mm PT

@ @ ol

FERRAGENS DE ABERTURA DE PORTAS
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ELLITE MINI . 103°

REF. MODELO

90.05 Kit Dobradiga Elite Preta

90.06 Kit Dobradiga Elite Push
90.05.03 Suporte para Dobradica Elite

60.10 Esquadro Elite

ol U2 @ )

PORTA*

* 1 2
Parafusos e capa incluidos. Aproximadamente 1,4m”

Dobradiga SC KIT Dobradiga PUSH Esquadro Suporte
(soft closing)

FERRAGENS DE ABERTURA DE PORTAS
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ELLITE XL2 . 100°

Parafusos e capa incluidos.

Dobradiga

KIT Esquadros A

REF. MODELO

90.06 Dobradica Ellite XL

60.11 Esquadro Ellite XL
90.06.03  Suporte de Fixagdo

@] wl 2 @ )

PORTA

L
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KIT Esquadros B Suporte de fixagdo

FERRAGENS DE ABERTURA DE PORTAS
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ALLINEA

REF. MODELO
90.10  Dobradiga Allinea Embutida Preta
90.11 Dobradica Allinea Exterior Preta

] wl 2 @

FERRAGENS DE ABERTURA DE PORTAS
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Fixagdo Embutida <

Fixagdo Exterior
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Ajuste em 3
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FERRAGENS DE ABERTURA DE PORTAS
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NORI LED . a barra

REF. MODELO ACAB.
Preto M.
90.N01.05 Branco M.
Perfil 3m
Moka
90.N01.08 Anod. Natural
90.N01.100 Perfil Difusor Branco
90.N01.101 Perfil Borracha  Transparente
«—> Fita LED com 4mm.
o 3m

s T

Também pode ser conjugado com a prateleira Glow.

Suporte lateral

NORI
52

Suporte p/ cabo

Suporte central

33,8

30

10,7

REF. MODELO ACAB.
Preto M.
90.60.01.05 Branco M.
Sup. Lateral
Moka
90.60.01.08 Anod. Natural
Preto M.
90.60.02.05 Branco M.
Sup. Central
Moka
90.60.04.08 Anod. Natural
Preto M.
90.60.04.05 Branco M.
Sup. p/ Cabo
Moka
90.60.02.08 Anod. Natural




W GuDITTA

NORI LED . a medida

REF. MEDIDA @ @

90.N01.500 até 500mm
90.N01.1000  de 501 1000mm Opcoes d
90.N01.1500  de 1001 a 1500mm

90.N01.2000  de 1501 a 2000mm

(%]
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NORI 3. VARAO DE ROUPEIRO

REF. MODELO ACAB.
90.60.04.05 Moka
90.60.04.05 KIT SUPORTES Antracite
90.60.04.05 LATERAIS Branco
90.60.04.08 ESQ.+DIR Aluminio
90.60.04.05 Preto
90.60.02.05 Moka
90.60.02.05 Antracite
90.60.02.05 SUP. CENTRAL Branco
90.60.02.08 Aluminio
90.60.02.05 Preto

NORI

54

KIT suportes laterais
Esq. + Dir.

9

70

REF. MODELO ACAB.
90.N03.05 NORI 3 MK Moka
90.N03.05 NORI 3 ANT Antracite
90.N03.05 NORI 3 BR Branco
90.N03.08 NORI3ALU Aluminio
90.N03.05 NORI 3 PT Preto

3,95m
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o
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70

Suporte central
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NORI
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STILI PHGS

SOB CONSULTA
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PES CONICOS AJUSTAVEIS
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ESTRUTURAS
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SUPORTE INCLINADO . 75°

w1 @ @

Glow 75°

é
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SUPORTES PARA GAVETAS | MOVEIS

@ @

42
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26,4 48
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Suporte de médulos de
gavetas/moveis fixos a parede

240

80

50
©
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Suporte de médulos de
gavetas/moveis

ESTRUTURAS
61



WGuDIA

CONECTORES DE PAREDE

@ @

150/220 /295 25

170/ 245 25

ESTRUTURAS
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VARAO DE ROUPEIRO
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ESTRUTURAS
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ESTRUTURAS
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20x20 . a barra

ACESSORIOS

Fl-1v Fl-2v_PT Fl-2V_CP_PT
UNIAQ 1 VIA CANTO 2 VIAS CANTO 2 VIAS
C/ PE REGULADOR
FI-EMVIDRO
FI-5V_PT FI-PE SUPORTE PARA
CANTO 5 VIAS PE REGULADOR VIDRO 4mm

20,3

o,

FI-3V_CP-A/B_PT
CANTO 3 VIAS
C/ PEREGULADOR

FI-PARAF
PARAFUSO

FI-2020_PT

20,3

FI-2720_PT

FI-2020_PT

FI-3V-A/B _PT
CANTO 3 VIAS

FI-MOLDE
MOLDE

FI-2720_PT

FI-4v-C/D _PT
CANTO 4 VIAS

FI-FIX_PAREDE_
CHAPA DE FIXAGAO

ESTRUTURAS
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LOOP
A MEDIDA

SOB CONSULTA

ESTRUTURAS
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LOOP . a barra

17 17
760A 794A - LED

ACESSORIOS

x2 UNIGES DE

x2 UNIOES DE J
CANTO CANTO P/ PE DE PAREDE

x2 FIXADORES

&

PE REGULAVEL

.

x4 CAPAS x2 ESPACADOR

760AK1- KIT de montagem para 1 estrutura, também inclui parafusos.

@ U

x4 - T60AK4
SUPORTE PAR
PRATELEIRA

x4 - 760AK5

A SUPORTE PARA
VIDRO 5-8mm

e JREE
DIFUSOR
>

2,5m

ESTRUTURAS
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50x50
A MEDIDA

SOB CONSULTA

ESTRUTURAS
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50x50 . a barra

L

3m

v

FI-302201
1 esquadro + 2 parafusos

FI-302401
1 unido, + 2 parafusos 5x20
+ 2 parafusos M6

FI-700377

50

50

FI-302301
1 esquadro + 2 parafusos

FI-001006
1 regulador + 1 capa

ESTRUTURAS
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LINEA
A MEDIDA

SOB CONSULTA

ESTRUTURAS
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LINEA . a barra

@

Perfil Prateleira

e \127

4,8m

I - 85

Perfil Vertical Perfil Vardo de Protecdo

> >

4,8m 42m

KIT Conexdes Wall / Top KIT Conexdes Free
76
200 s . 250
21 /
Gancho Sup. Tablet Sup. Copos Porta Rolos

ESTRUTURAS
n
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DIVINA
A MEDIDA

SOB CONSULTA

ESTRUTURAS
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W GuDiA

Simples e rapido de instalar.
Modular e flexivel.
Sistema intuitivo de click.

TXT9005
PRETO

DIVINAWALL . FIXO

DIMENSOES

Altura max. = 2600mm

Largura max. = 6000mm

Largura max. por placa de vidro = 1500mm

VIDRO
Laminado ou temperado
Espessuras = 6-8-10mm

DIVINA SWING . C/ PORTA

DIMENSOES

Altura max. = 2600mm

Largura max. = 6000mm

Largura max. por placa de vidro = 1500mm
Largura max. da porta = 1000mm

VIDRO
Laminado ou temperado
Espessuras = 8-10mm

ESTRUTURAS
VK]
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SOB CONSULTA

ESTRUTURAS
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Tampo nao incluido.
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PERFIL PERFIL
MODELO PERNAS PERIMETRAL

80
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51 L
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B4 . \ D

60,5 _3
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IN-OUT

@

>
4,62m

Perfil
Perimetral

KIT B1 KIT B2 KIT B4 KIT B6

750 I

¢

1 KIT INCLUL:
4 pernas, tampas superiores e inferiores, fixadores para
tampo e acessorios para perfil perimetral.

ESTRUTURAS
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PE ESTRELA

Tampo rao inclufde.
Medida Max. tampo:2xim

Inclui pecas de fixacdo para tampoemmadeira;

75

ESTRUTURAS
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PERNAS DE MESA

i 700 |

'+27D.6ﬂ ‘*“DOI‘

PR

720
&
=

+10mm
Design A I . ‘:
fe— 6189 ——~ !
| 700 | —={100 ‘j
o
g " —
Design X 1 L il Com furag&o para tampos em madeira.
|- 59— t Parafusos nao incluidos.
f 670 |
""‘“I‘ ‘ —f 160 [
‘ Tss BN
: | |30
Design U l —_— \TE\T‘
600 ~100 /=

ESTRUTURAS
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LEGENDAS

Lacado a cor

@ Antracite

Suspensdo

(%]
@ Anodizado Peso Max. Luz bidirecional
Branco Mate 1200:| Angulo |E Sem lluminagéo
Branco E5m9 Comprimento da barra Com Interruptor
@ Moka Sem Interruptor
@ Inox Temperatura de cor
@ Preto
Preto Mate






GIUDITTA-Trade components, Lda.

Zona Industrial da Poupa ll,
Rua dos Festas, n° 90
4780-759 Santo Tirso
geral@giuditta.pt

Tel: 252 859 400

(chamada para a rede fixa nacional)

www.giuditta.pt
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